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Innover pour gréeer, Noder !

Découvrez notre catalogue Nodus Factory-Sail 2025 : Votre équipementier de confiance pour
des sorties en mer réussies.

Plongez dans un univers interactif ou chaque produit révele ses secrets. Scannez simplement le
QR code pour passer commande en ligne et équiper votre bateau en un clin d'ceil.

Besoin d'un conseil personnalisé ? Notre équipe d'experts est a votre écoute
au +33 (0) 2 97 67 64 83. Nous vous guidons dans vos choix pour trouver les solutions textiles
parfaitement adaptées a vos besoins.

La proximité, notre priorité.

En Europe : Bénéficiez d'un accompagnement sur-mesure grace a notre réseau de partenaires,
formés et soutenus par Nodus Factory-Sail.

A l'international : Des points d'approvisionnement de proximité vous assurent une réactivité
optimale, ou que vous soyez.

https://www.nodusfactory.com/fr/revendeurs

Pourquoi choisir Nodus Factory-Sail ?

Innovation : Des produits textiles de pointe, congus et fabriqués en France, pour une navigation en
toute sécurité et sérénité.

Qualité : Tous nos produits sont testés et certifiés par le Bureau Véritas, gage de conformité et de
durabilité.

Service : Une relation de confiance basée sur I'écoute, le conseil et la satisfaction client.

Rejoignez la communauté Nodus Factory-Sail et faites de chaque sortie en mer une
expérience unique !

Prét a partir en mer ? Nodus Factory-Sail, votre équipementier, vous propose une sélection exclusive de
produits de qualité. Retrouvez les marques que vous aimez : Cordage Gleistein, E-Wincher, Pob-Net, Buoy
hook, Outils-Océan et bien d'autres encore sur notre site internet.

www.nodusfactory.com

Merci de votre confiance, bonne navigation.

Nodus Factory™
Parc d’Activités de Laroiseau

FAQ - Une question ?
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Quelle fibre ( Cordage) pour quel usage ?

Afin de vous assurer la meilleure performance, durabilité et fiabilité de votre accastillage et de vos bouts, il est
important de choisir le bon textile!

Qu’il soit destiné pour vos écoutes, vos drisses ou vos amarres, Nodus Factory™ a établi pour vous un
tableau comparatif des différents textiles.

Polyester 3 3 3 Polyvalent
Polyamide 2 1 2 Amarres
Polypropyléne 2 1 1 Remorquage
Polyéthyléne haut module 5 4 4 Gréement courant et gaines
Aramide 4 4 2 Gaines et gréement dormant
PBO 3 5 1 Gréement dormant

La principale qualité du « polyester » est sa longévité et sa résistance aux UV, sa faiblesse est son allongement
(élasticité) qui peut varier entre 8 et 12%, selon la qualité de la fibre. Nos drisses et écoutes Nodus Factory™ utilisent
des polyesters de “haute ténacité”, dont I'allongement est inférieur a celui des polyesters de qualité standard.

Le « polyamide » a un allongement plus important (de 15 a 20%), cependant sa forte élasticité le destine idéalement a
lamarrage car les fibres préservent les taquets des chocs en absorbant les a-coups. Une amarre en
polyamide classique est cependant lourde a manipuler et n’est pas hydrophobe car elle absorbe 'eau. Les amarres
Dockline® Nodus Factory™ sont en polyester HT pour plus de longévité.

D’une élasticité comparable a celle du polyamide le polypropyléne est lui cependant hydrophobe. Ce cordage
convient parfaitement aux opérations de remorquage (écoles de voile, sports nautiques de traction, sauvetage SNSM)
car il est trés élastique et flotte. Le polypropyléne est sensible aux UV et finit par tomber en poussiere.

Le « polyéthyléne haut module » ou le Dyneema® ® ou de Spectra®, ont un allongement a la rupture similaire et
une résistance a la rupture supérieure a celle des fibres aramides, ou huit fois celle de I'inox. Les avantages du
Dyneema® sont de bien résister aux UV et a I'abrasion, un produit idéal pour les gaines. Sa faiblesse est que son
comportement sous charge statique soumis a une tension importante et prolongée, la fibre s’allonge de maniére
irréversible (fluage). Cependant les derniéres évolutions technologiques ont permis de mettre au point un Dyneema®
particulierement plus stable.

Les aramides, commercialisées sous le nom de Kevlar® ou le Technora® ont une forte résistance aux impacts et une
excellente résistance a la rupture. Les avantages des aramides sont un faible allongement a la rupture (environ 3,5%)
et une remarquable stabilité sous charge statique (pas de fluage), une fibre donc trés solide (cinq fois plus que I'inox),
trés faiblement élastique. Et une grande résistance au frottement (Chaleur) 450AC, cependant les aramides résistent
mal aux UV.

Le PBO, performant mais fragile cette fibre a une longévité trés limitée car elle ne supporte pas les UV, et le ragage.
Les avantages sont sa résistance a la rupture exceptionnelle, son trés faible allongement (élasticité) et une excellente
stabilité mécanique et thermique.

Gleistein

More than Ropes.

www.nodusfactory.com
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Manilles textile®

Les manilles textiles Dyneema® : un incontournable de la navigation

Utilisées dans la quasi-totalité des manceuvres a bord, les manilles textiles sont devenues des équipements
indispensables pour les navigateurs. Chaque modéle, congu pour une utilisation spécifique, se décline en
différentes tailles afin de répondre a tous les besoins.

Pourquoi choisir une manille textile Dyneema® Nodusfactory™ ?
Les manilles textiles Dyneema® Nodusfactory™ offrent une combinaison unique d'avantages qui en font
des outils de choix pour la navigation :

Légéreté extréme

Résistance mécanique exceptionnelle

Résistance aux UV et aux intempéries

Excellente tenue a I'abrasion

Facilité d'utilisation

Polyvalence: Les manilles Dyneema® peuvent remplacer avantageusement les manilles métalliques
dans de nombreuses applications : drisses, écoutes, amarrages, etc.

[l et i et i et et

Les qualités d'utilisation des manilles textiles Dyneema® Nodusfactory™

U Sécurité: La résistance exceptionnelle du Dyneema® garantit une sécurité maximale. De plus, les
manilles Dyneema® ne présentent aucun risque d'éclatement ou de blessure en cas de rupture.

U Performance: La légéreté et la résistance des manilles Dyneema® contribuent a améliorer les
performances de votre voilier en réduisant les frottements et en optimisant la répartition des charges.

U Durabilité: Grace a leur résistance aux UV et a I'abrasion, les manilles Dyneema® offrent une longévité
exceptionnelle.

i Confort: La facilité d'utilisation et I'absence de bruit font des manilles Dyneema® un équipement
agréable a manipuler.

En résumé, les manilles textiles Dyneema® Nodusfactory™ allient 1égéreté, résistance, durabilité et facilité
d'utilisation. Elles constituent un choix judicieux pour tous les navigateurs soucieux de la performance, de
la sécurité et du confort de leur voilier.

Pour choisir la manille textile Dyneema® adaptée a vos besoins, n'hésitez pas a consulter les
experts de Nodusfactory™.

www.nodusfactory.com
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T-close K® - Manille textile réglable

« Connecteur textile réglable universel »

ol ] i

e (R3] 5 J

(1 = ) Close =5 30 nds —X | "‘, =

kN ar cm M2 (5= - Nl

20001 | 20190 | K2/K2s 3,8 2/4 1/7 15 e
20002 20191 K3/ K3s 7,5 4/8 2/9 30
20003 20192 K5 / K5s 19 14/16 3/10 77 | 1)
20004 20193 K6 / K6s 26 26/28 4/12 105 1 2 3
20005 20194 K8 / K8s 48 56/60 5/17 194

UTILISATIONS

Manille textile réglable T-close K en Dyneema® SK78
« Le couteau suisse de la voile, pour une navigation simplifiée et
sécurisée. »

Polyvalence :
Remplace les manilles métalliques, nceuds et mousquetons.
S'adapte a différents diamétres de cordage (2 a 7 mm).

Nombreuses applications : drisses, écoutes, bordures,
barber-hauler, etc.

Facilité d'utilisation :

Installation et manipulation rapides.

Systéme de fermeture T-close K sécurisé et facile a utiliser.
Réglable pour un ajustement précis.

FICHE TECHNIQUE

Connecteur T-close = Pa Tech chargé verre
Cordage 100% en Dyneema®

V SK78 12 fx

V  préétiré, ensimé — Gris clair / noir

Surgaine en Dyneema® pour le modele Ks « Gamme
Technique »
V 48 fx ensimé Noir

Accessoire
V Bague Block® — Thermoplastique TPE souple

—
MADE IN FRANCE

www.nodusfactory.com
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) MS B® - Manille Textile en gaine Dyneema®

«Manille textile Dyneema® »

T e KA

§

J

(0 = =20 30 nds ) R
kN ar cm M2 < 180°/ 60° '
20213 MsB 25 6 10 100/200 < L >

FICHE TECHNIQUE

Gaine Dyneema":

V 100% Dyneema® SK78

V Fibre synthétique ultra-résistante et légére

V Grade SK78 : I'un des plus résistants

V  48fx préétiré : meilleure résistance et stabilité
dimensionnelle

V Ensimé : revétement pour une meilleure résistance a
I'abrasion et durabilité

Notre ensimage est a base de fluor polymere :
V Car ils offrent la meilleure protection contre les UV et
I'abrasion.

Bague Block® :

V Thermoplastique TPE souple

V Flexible et résistant aux chocs

V Offre un blocage et une fixation rapides

Construction : Noeud d'erse

UTILISATION

La manille textile Ms B® est un connecteur textile polyvalent

qui peut étre utilisé pour de nombreuses applications en voile,

notamment :

U Elle peut étre utilisée pour les drisses, les écoutes, les
bordures, les barber-haulers, les hale-bas, les balancines et
plus encore.

Créer des points d'attache : par exemple pour fixer des
poulies, des écoutes de foc, des bosses de ris, etc.

Attention sous forte charge la manille Ms B® est plus difficile a
ouvrir que les manilles textiles avec connecteur (Fermoir) T-
Bbne® ou T-close®.

— —
MADE IN FRANCE

www.nhodusfactory.com
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Manille textile

« Connecteur textile en fibre Dyneema® »

,\Jk‘:’"- .

QLTELTTT R N A
1] — (9] =25 30 nds
Courant Intensive Technique kN ar cm mm M2 < 180°/ 60° R X
20006 | 20006i | 20006Cs | C3 84 4 4 6/8 34/68 D ey
20007 | 20007i | 20007Cs | C5 18 12 7 8/10 73/146 :
20008 | 20008i | 20008Cs | C6 25 28 8 10/12 100/200
20009 | 20009i | 20009Cs | C8 46 45 8 12/14 180/360

FICHE TECHNIQUE

Connecteur T-close* = Pa Tech chargé verre
Cordage 100% en Dyneema® SK78 préétiré , ensimé - Gris
clair / noir

Finition suivant usage :

U Courant / ensimé gris clair ou noir

U Intensif / ensimé et surgaine gaine polyester

U Technique / ensimé et surgaine Dyneema® 48fx cousue

Accessoires :
U Bague Block® -~ Thermoplastique TPE souple
0 Twist-lock® - sangle Velcro

UTILISATION

La manille textile en Dyneema T-Close C de Nodusfactory est

un connecteur polyvalent qui peut étre utilisé pour de

nombreuses applications a bord d'un voilier.

V Bateaux a voile : drisses, écoutes, palans, etc.

V Applications nautiques diverses : fixation de poulies,
ancrage d'équipements |égers, etc.

Sa résistance et sa sécurité en font un choix fiable pour les
mangceuvres en mer.

U Remplacer les manilles métalliques traditionnelles sur les
drisses et écoutes.

Fixer les voiles aux bémes et aux méts.

Ajuster la tension des voiles.

Créer des palans pour démultiplier la force.

Fixation de poulies et de bosses.

oo

o
kT -# I
g .

—
MADE IN FRANCE
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Manille MHL® - Manille Dyneema®

« Connecteur textile gainé »

O
|| [l
sl o v adasWaaoo 4l

L kN & cm @mm | =° 30nds e
Small Medium Large sk78 | sk99 gr A B © M2 I I
20019 | 20024 | 20029 M8 36 48 12 4,5 9 10 8/10 145 194 : I
20020 | 20025 | 20030 M10 60 80 21 5 10 12 10/12 240 320
20021 | 20026 | 20031 M12 67 100 42 6 12 14 12/14 270 400 - L -
20022 | 20027 | 20032 M14 100 140 67 6 14 16 14/16 400 560

FICHE TECHNIQUE UTILISATION

Connecteur T-Béne® Remplace les manilles métalliques traditionnelles sur les
V  Aluminium 7075 anodisé durci drisses, écoutes, palans et autres cordages.

Ame et gaine 100% en Dyneema®

V SK78 ou SK99 12fx préétiré , ensimé - Gris clair / noir Drisses de grand-voile et de foc

Ecoutes de génois et de spi
Palans de bome et de hale-bas
Fixation de poulies et de bosses
Amarrage du bateau au quai

Bague Block® - Thermoplastique TPE souple

Gamme Manille M HL:
V Usage courant « Coating »
V Usage Technique « Surgaine Dyneema® 48 fx » en option

< <K<

0 Permet d’augmenter la sécurité et la fiabilité des manceuvres
en mer.

— —
MADE IN FRANCE

www.nodusfactory.com




Manille MsyL® - Manille

« Connecteur textile surgainé »

9

Dyneema® surgainée

J||1n||as’llnnn|4||> Iik

ny kKN cm omm | 2° 30nds 2
Small Medium Large sk78 | sk99 gr S M L M2
20033 | 20035 | 20037 Ms 8 40 12 8 10 12 8/10 160
20034 | 20036 | 20038 Ms10 60 21 8 10 12 10/12 240 - L -
20180 | 20178 | 20039 Ms12 100 42 10 12 14 12/14 400
20179 | 20040 Ms14 140 67 14 16 14/16 560

FICHE TECHNIQUE

Connecteur T-Béne®

V  Aluminium 7075 anodisé durci

Ame 100% en Dyneema®

V SK78 ou SK99 12fx préétiré , ensimé - Gris clair / noir
Surgaine 100% en Dyneema®

V SK78 48 fx ensimé noir

Bague Block® - Thermoplastique TPE souple

UTILISATION

La manille textile Ms® est congue pour résister aux conditions

m

\Y

\%
\%

arines difficiles et offre une longue durée de vie.

Drisses : idéale pour les drisses de grand-voile et de foc,
car elle est |égere et résistante.

Ecoutes : idéale pour les écoutes de génois et de spi
Palans : particulierement utile pour les palans de béme et
de hale-bas

Fixation de poulies et de bosses : une solution pratique
pour fixer des poulies et des bosses sur le pont du bateau.
Amarrage du bateau au quai : peut étre utilisée pour
amarrer le bateau au quai, offrant une alternative plus légere
et plus slre aux chaines métalliques.

Permet d’augmenter la sécurité et la fiabilité des
manceuvres en mer.

www.nhodusfactory.com

—
MADE IN FRANCE




Manille R® - Manille de mouflage

« Connecteur textile & anneau a faible friction »

10

e

y

0 — @ =5 30nds
kN ar cm mm M2 < 180°/ 60°
20343 Manille R3 7 7 10 4/6 28/56
20345 Manille R5 17,5 10 14 6/8 71/142
20346 Manille R6 25 12 20 8/10 101/202

FICHE TECHNIQUE

Connecteur T-close®

V PA Tech chargé verre

V  Fibre 100% en Dyneema®

V SK78 12 fx préétiré , ensimé - Gris clair / noir

Gamme Technique, surgaine 100% en Dyneema® ®
V SK78 48 fx ensimé noir

Anneau a faible friction FRD en aluminium durcit Gris
foncé/noir

Bague Block® - Thermoplastique TPE souple

UTILISATION

Poulie volante 2:1 pour un mouflage efficace des cordages.

U Installation rapide sur cadenes, pontets et rails de fargue.

U Large plage d'applications : drisses, écoutes, bordures,
renvois, etc.

Drisse de grand-voile mouflée.
Bordure (Palan 2:1).
Barber-hauler.

Renvois d'écoutes.

Etarquage.

hale-bas.

Pataras en cascade.

< <K<K <K<LK<LKKL

it

— — "
MADE IN FRANCE
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Mousquetons textile®

Mousquetons textiles Dyneema® Nodusfactory™ : la performance a portée de main
Les mousquetons textiles Dyneema® Nodusfactory™ sont des connecteurs haute performance, congus
pour répondre aux exigences les plus rigoureuses de la navigation.

Disponibles en différentes versions (ouverture rapide, largable, largable sous charge), ils offrent une
polyvalence exceptionnelle et s'adaptent a tous les types de manceuvres.

Pourquoi choisir un mousqueton textile Dyneema® ?

Légereté et maniabilité: Fabriqués en Dyneema®, une fibre ultralégere et résistante, nos mousquetons
réduisent considérablement le poids de votre gréement, tout en offrant une excellente prise en main.
Résistance exceptionnelle: Le Dyneema® garantit une résistance a la rupture et a I'usure exceptionnelle,
méme dans les conditions les plus extrémes.

Résistance aux UV et aux intempéries: Les mousquetons Dyneema® conservent leurs propriétés
mécaniques dans le temps, sans nécessiter d'entretien particulier.

Sécurité: Les systémes de verrouillage fiables et les matériaux de haute qualité assurent une sécurité
optimale lors de vos manceuvres.

Polyvalence: Nos mousquetons trouvent leur place dans de nombreuses applications : drisses, écoutes,
amarrages, hale-bas, etc.

Le mousqueton textile : un choix stratégique

Le choix du mousqueton textile dépend de plusieurs criteres :
U Le type de voile.

U Le type de manceuvre

U Les conditions de navigation

Les avantages des mousquetons Dyneema® Nodusfactory™ en détail :

Ouverture rapide: Gagnez du temps et de I'efficacité grace a nos mousquetons a ouverture rapide.
Largage sécurisé: Nos mousquetons largables vous permettent de relacher rapidement une ligne en toute
sécurité.

En résumé, les mousquetons textiles Dyneema® Nodusfactory™ sont des équipements indispensables
pour tous les navigateurs exigeants. Leur légéreté, leur résistance et leur polyvalence en font des alliés de
choix pour améliorer les performances et la sécurité de votre voilier.

N'hésitez pas a consulter notre catalogue en ligne pour découvrir I'ensemble de notre gamme de
mousquetons textiles.

www.nodusfactory.com
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ema® pour Drisse & Ecoute »

a J
T g | R4 A y
[ = ) =0 30 nds == i) e {6\
kN ar cm mm M2 < 180°/ 60° - = R
20047 M T-c3 6 4 9 20 25/50
20048 M T-c5 16 10 12 25 65/130
20049 M T-c6 22 18 14 30 89/178 : L o
20050 M T-c8 33 36 17 40 133/266

FICHE TECHNIQUE

Connecteur T-close = Pa Tech chargé verre
Cordage 100% en Dyneema® SK78 préétiré , ensimé - Gris
clair / noir

Finition suivant usage :

U Courant / ensimé gris clair ou noir

U Intensif / ensimé et surgaine gaine polyester

U Technique / ensimé et surgaine Dyneema® 48fx cousue

Accessoires :
V Bague Block® - Thermoplastique TPE souple
V  Twist-lock® - sangle Velcro

UTILISATION

Le mousqueton textile en Dyneema M T-Close C® de

Nodusfactory est un connecteur polyvalent qui peut étre utilisé

pour de nombreuses applications a bord d'un vaoilier.

V Bateaux a voile : drisses, écoutes, palans, etc.

V Applications nautiques diverses : fixation de poulies,
ancrage d'équipements, etc.

Sa résistance et sa sécurité en font un choix fiable pour les

mangceuvres en mer.

U Remplacer les mousquetons métalliques traditionnelles sur
les drisses et écoutes.

U Fixer les voiles aux bémes et aux méats.

Ajuster la tension des voiles.

U Créer des palans pour démultiplier la force. (option anneaux
a friction)

U Fixation de bosses de ris

T

—
MADE IN FRANCE
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« Connecteur textile en Dyne
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gqueton T-sail® - Spi & gennaker

)||rawtasmloou|4"> ii \ﬂ-ﬂﬁ

y

g — (] =20 30 nds
kN gr cm mm M2 < 180°/ 60°
20053 M T-sail5 10 8 10 35 40/80
20054 M T-sail6 17 18 11 40 70/140 } =
20055 M T-sail7 27 32 12 45 100/200

UTILISATION

Le M T-sail® est prévu pour les drisses et écoutes de spi et
gennaker ayant une terminaison a ceil.
« Un ceil est une boucle formée a I'extrémité du cordage »

Fixation:

Directe en téte d'alouette sur I'écoute, cela nécessite
|'utilisation d'un Systéme d'attache Textile-Block. Ce systeme
(vendu séparément) crée une boucle solide qui se connecte
ensuite au mousqueton M T-sail®.

Directement en téte d'alouette ou en manille sur la voile
(point d'écoute) : si I'écoute de votre spi ou gennaker possede
déja un ceil a son extrémité dont la taille est compatible avec le
M T-sail® (voir le tableau des tailles fourni par le fabricant),
vous pouvez directement clipser le mousqueton dans cet ceil.

Ouverture et fermeture:

Le M T-sail® dispose d'un systéme de fermeture simple et
rapide qui permet de I'ouvrir et de le fermer d'une seule main.
Une fois la drisse ou I'écoute insérée dans |'ouverture, refermez
le mousqueton pour établir la connexion.

Sa résistance et sa sécurité en font un choix fiable pour les

mangceuvres en mer.

U Remplacer les mousquetons métalliques traditionnelles sur
les drisses et écoutes de spi et gennaker.

U Fixation de bosses de ris

FICHE TECHNIQUE

Connecteur T-sail = Pa 11 carbone 30%
Cordage 100% en Dyneema® SK78 préétiré , ensimé - Gris
clair / noir

Finition suivant usage :
V Courant / ensimé gris clair ou noir
V Technique / ensimé et surgaine Dyneema® 48fx cousue

Accessoires :
V Bague Block® - Thermoplastique TPE souple

QY.
ot

Scan me!
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T-d YOP"“ - Mousqueton a ouverture sous charge

« Mousqueton a ouverture rapide sous charge »

R AREARARANA
JTRTR ) T\ﬁ W é T

y

L — Close Open =20 25nds
kN gr cm cm M2 < 180°/ 60°
20056 M T-drop 12 8 22 9 18 45/80

UTILISATION

Le mousqueton T-drop® est prévu pour les écoutes de spi et
gennaker ayant une terminaison a ceil.
« Un ceil est une boucle formée a I'extrémité du cordage »

Un choix fiable pour les manceuvres en mer.
U Remplacer les mousquetons métalliques traditionnelles sur
les écoutes de spi et gennaker par petit temps.

Fixation:

Directe en téte d'alouette sur I'écoute, cela nécessite I'utilisation
d'un Systéme d'attache Textile-Block. Ce systeme (vendu
séparément) crée une boucle solide qui se connecte ensuite au
mousqueton M T-drop®.

Fixation sur la voile —~ Le crochet pélican se place directement
dans le point d’écoute ou par I'intermédiaire d’une Textile-
Block®

Utilisation:

Fermeture du mousqueton — Poussez la bague de verrouillage,
sécurisez avec la goupille

Largage sous charge - Retirez la goupille de sécurité, tirez sur
la bague de verrouillage

FICHE TECHNIQUE

Connecteur M T-drop — Pa Tech verre 60%
Cordage 100% en gaine Dyneema® SK78 préétiré , ensimé -
noir 48fx cousue

Accessoires en option :

U Textile Block® -~ Thermoplastique TPE souple

V Dispositif d’attache congu pour le point d’écoute de voile
(Anneau, sangle,...etc). Loop fabriquée en Dyneema® et
livrée avec une bague de verrouillage Bague Block®

Ql40

— —
MADE IN FRANCE .
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Speed-d rOpP® - Mousqueton a ouverture sous charge

« Dédié aux manceuvres de Spi ou voiles d’avant »

[ e ARARRATARRI |
3870148 6Wa000 148> M ||| M““h __i

[ — Close Open | =2° 25/30 nds
kN ar cm cm M2
20260 S T-drop 12 44 9 12
20260M MS T-drop 12 25 58 9 18 150 / 110

FICHE TECHNIQUE UTILISATION

Mousqueton Speed-drop® Le Speed-drop® est principalement utilisé sur les voiliers pour
VvV Aluminium 7075 faciliter les manceuvres et accroitre la sécurité lors de
Traitement par Anodisation dure |'utilisation de spis et de drisses.
V  Résistance aux frottements avec un bon coefficient
de glisse sous charge élevée Voici ses deux utilisations principales :
V  Amélioration de la rigidité 1. Spi:
V Résistance a la corrosion (au colmatage de sels de Le Speed-drop® est idéal pour larguer rapidement I'écoute de
nickel, environ 300 heures) spi en cas de coup de vent inattendu ou de toute autre
V La couche d’oxyde dure se développe pour 50% en situation nécessitant une libération rapide de la voile. En
surépaisseur et pour 50% dans le métal situation d'urgence, cela permet d'éviter des situations
Estrope 100% en Dyneema® potentiellement dangereuses.
V SK78 préétiré , ensimé 48Fx = noir ou gris clair
2. Drisse:
Option Le Speed-drop® peut également étre utilisé pour les drisses,
Textile-Block® : dispositif d’attache congu pour le point qui servent a hisser et descendre les voiles. Comme pour le
d’écoute de voile (Anneau, sangle,...etc). Loop fabriquée en spi, il permet un largage rapide de la voile en cas de besoin.

Dyneema® et livrée avec une bague de verrouillage Bague
Block®
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Loops & Connecteurs textile®

Loops & Connecteurs® Dyneema® Nodus Factory : I'innovation au service de la navigation

Repoussez les limites de la performance avec Nodus Factory

Découvrez une nouvelle génération d'accastillage textile congue pour répondre aux exigences les plus
élevées de la navigation moderne. Nos Loops & Connecteurs® Dyneema® sont le fruit de nombreuses
années de recherche et développement, et incarnent I'excellence en matiere de matériaux et de fabrication.

Pourquoi choisir Nodus Factory ?

Des matériaux d'exception: Nos produits sont fabriqués a partir de Dyneema® et de Technora®, des
fibres ultra-haute performance utilisées dans les domaines de I'aéronautique et de la course automobile.
Ces matériaux garantissent une résistance exceptionnelle a la rupture, a I'abrasion et aux UV.

Une conception innovante: Nos équipes de R&D ne cessent de repousser les limites de l'innovation pour
vous proposer des produits toujours plus performants et adaptés a vos besoins.

Une fabrication de qualité: Tous nos produits sont fabriqués en France, dans le respect des normes les
plus strictes.

Une polyvalence inégalée: Nos Loops & Connecteurs® s'adaptent a -
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